Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

di U i m eX® SGA: Sistema Globalmente Armonizado
q Fecha de emisién: 31/01/2018
Version: 1.0

SECCION 1. Identificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezclay del proveedor o fabricante

1.1 Nombre de la sustancia quimica peligrosa o mezcla

Acetato de n-Propilo

1.2 Otros medios de identificacion

Nombre quimico Acetato de n-Propilo

Nombre comercial Acetato de propilo

Familia quimica Solventes oxigenados
Sinénimos  1-Acetoxipropano, etanoato de propilo, éster n-propilico del &cido acético

Férmula condensada CsH;00-

No. CAS 109-60-4

Referencia interna 0153

1.3 Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos: Debido a su composicion es un producto altamente recomendado para usarse como disolvente de tintas para flexografia y
rotograbado, ya que disuelve las tintas de una forma correcta, proporcionandoles la viscosidad y el secado requerido para sus
aplicaciones.

Descripcion breve: Es un liquido incoloro, estable de olor caracteristico semejante a los alcoholes, es practicamente soluble en agua y
en la mayoria de los disolventes organicos. Por sus caracteristicas es usado en las tintas para flexografia y rotograbado. Es un disolvente
activo que proporciona la fluidez y viscosidad adecuada a las tintas, ademas de contar con una evaporacién media o normal y
proporcionar una alta calidad a las impresiones realizadas.

Restricciones de uso: No determinado

14 Datos del proveedor o fabricante
Distribuidor:
Distribuidora Quimica Mexicana, S.A. de C.V.
Guillermo Marconi #13-A, Fraccionamiento Industrial Cuamatla, Cuautitlan Izcalli Edo de México. C.P. 54730
Teléfono: (55) 58-31-79-03

15 Numero de teléfono en caso de emergencia

Servicios de informacion Teléfono Horano_s' de Servicios que proporciona
atencion
SET'Q 01 800 00 214 00 24 horas durante )
o Respuesta a fugas, derrame, fuego o en caso de accidente
SETIQ (CDMX) 55 59 15 88 el afio

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1  Clasificacion de la sustancia quimica peligrosa o mezcla

H225
H319
H336
H402

Liguidos inflamables (Categoria 2)

Irritacién ocular (Categoria 2A)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos — exposicion Unica (Categoria 3), Sistema nervioso central
Toxicidad acuatica aguda (Categoria 3)
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Acetato de n-Propilo

Elementos de la sefializacion, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaucion

Pictograma(s)

Palabra de advertencia:

PELIGRO

Indicacion(es) de peligro

H225
H319
H336
H402

Liguido y vapores muy inflamables.
Provoca irritacién ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.
Nocivo para los organismos acuéticos.

Declaracion(es) de prudencia

General
NA No aplica
Prevencion
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso
P202 No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepcion.
P241  Utilizar un material eléctrico, de ventilacién o de iluminacién/ antideflagrante.
P242  Utilizar inicamente herramientas que no produzcan chispas.
P243 Tomar medidas de precaucion contra descargas electrostaticas.
P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P271 Utilizar tnicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273  Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 Usar guantes / ropa de proteccion / equipo de proteccién para la cara / los ojos

Intervenciéon

P303 + P361+ P353

P304 + P340 + P312

P305 + P351 + P338

P337 + P313
P370 + P378
Almacenamiento
P403 + P233
P403 + P235
P405
Eliminacion
P501

Otros peligros

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclararse la piel con agua o ducharse.

EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posicion
confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de
malestar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
EN CASO DE INCENDIO: Utilizar arena seca, polvo quimico seco o espuma resistente al alcohol para apagarlo.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido / recipiente.

Contacto con fuentes de ignicion (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.)
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SECCION 3. Composicién / informacion sobre los componentes
Para sustancias

Identidad quimica Familia IUPAC Sinénimos Concentracion
) 1-Acetoxipropano, No. CAS: 109-60-4
Acetato de Propilo Esteres Acetato de n-Propilo Etanoato de No. ONU: 1276 >99%
propilo No. EINECS: 203-686-1

Para mezclas

No Aplica

SECCION 4. Primeros auxilios

Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. Retire a la persona de la zona peligrosa.
Si es inhalado

Si aspird, mueva la persona al aire fresco. Si ha parado de respirar, hacer la respiracion artificial. Consultar a un médico.
En caso de contacto con la piel

Eliminar lavando con jab6n y mucha agua. Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaucion.

Por ingestion

No provocar el vémito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Consultar a
un médico.

Sintomas y efectos mas importantes, agudos o crénicos
Los sintomas y efectos mas importantes conocidos se describen en la etiqueta (ver seccién 2.2) y/ o en la seccion 11
Indicacion de la necesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

El paciente debe mantenerse bajo observacion.

SECCION 5. Medidas contraincendios
Medios de extincion apropiados

Bioxido de carbono, polvo quimico seco, espuma quimica AFFF 3%, agua pulverizada en forma de niebla, el agua puede ser inefectiva.

Peligros especificos de la sustancia quimica peligrosa o mezcla
Los vapores del producto forman con aire mezclas inflamables o explosivas a temperatura ambiente, ademas pueden alcanzar fuentes de
ignicion distantes, se acumulan en &reas bajas y se concentran en areas confinadas.

Productos de la combustion nocivos para la salud
Monoxido de carbono (CO) y biéxido de carbono (CO2), vapores de combustion no bien definidos que pueden contener componentes
téxicos.

Medidas especiales que deberan seguir los grupos de combate contra incendio

Use el equipo de proteccién personal respiratoria para evitar inhalar los vapores de combustion, los cuales no estan bien definidos y pueden
contener componentes téxicos. Si el fuego esté cercano al contenedor mantenga frias las paredes del mismo rociandolas con agua, a una
distancia segura. Si nota que el recipiente cambia de color, se expande o si aumenta el ruido por las valvulas de seguridad, retirese de
inmediato ya que el recipiente puede explotar. Considérese que se trata de un producto altamente inflamable. Sus vapores son mas
pesados que el aire y puede regresar del punto de ignicion a la fuente de la fuga. El medio més efectivo y recomendable para la extincion
es la espuma quimica.
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NOM-018-STPS-2015 ref. HDS 0153



6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

Hoja de Datos de Seguridad

[ (]
SGA Sistema Globalmente Armonizado dqulmeX®

Acetato de n-Propilo

SECCION 6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental
Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimiento de emergencia

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia Utilicese equipo de proteccién individual. Evitar respirar
los vapores, la neblina o el gas. Aseglrese una ventilacion apropiada. Retirar todas las fuentes de ignicién. Evacuar el personal a zonas
seguras. Tener cuidado con los vapores gque se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en
las zonas inferiores. Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La
descarga en el ambiente debe ser evitada, aguas superficiales y subterraneas.

Métodos y materiales para la contencion y limpieza de derrames o fugas

Pequefios derrames: Utilice material absorbente, como almohadillas o trapos. Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de
la electricidad o cepillandolo, y meterlo en un envase para su eliminacion de acuerdo con las reglamentaciones locales (ver seccion 13).

Grandes derrames: Evacue el &rea'y bombee a contenedores metélicos cerrados. Utilice barreras absorbentes para contener el derrame.
En caso de contar con espuma quimica contra incendios resistente al alcohol, rociela con difusor sobre el derrame para reducir el riesgo
de ignicién y proteger al personal que esté remediando la zona.

No utilice agua para limpiar o contener el derrame.

Utilice herramientas que no produzcan chispas.

SECCION 7. Manejo y almacenamiento
Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalacion de vapor o neblina. Utilizar un equipamiento de proteccién contra las
explosiones. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulacién de descargas
electrostaticas. Ver precauciones en la seccion 2.2

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar
cuidadosamente y mantener en posicion vertical para evitar pérdidas. Manipular y almacenar en atmésfera inerte.

Los vapores de este producto se concentraran en tanques de almacenamiento y otros lugares confinados.

No entre a &reas donde sospecha que existen vapores, a no ser que use equipo especial de respiracion y haya otro observador presente
para asistencia en caso necesario.

Puede requerirse mayor ventilacion o proteccion respiratoria para reducir el potencial de sobre exposicion a vapores.

SECCION 8. Controles de exposicion / proteccion personal

Parametros de control

VLE

Sustancia No. CAS i L2
Alteracion / Efecto a la Salud Connotacion PPT CToP

Irritacion del tracto respiratorio superior y

Acetato de n-propilo 109-60-4 ojos R 200 ppm | 250 ppm

Ref: NOM-010-STPS-2014

Controles técnicos apropiados

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de seguridad. Lavense las manos antes de los
descansos y después de terminar la jornada laboral.

Fecha de emisién: 31/01/2018 - Versién 1.0 Pagina 4 de 8
NOM-018-STPS-2015 ref. HDS 0153



8.3

Hoja de Datos de Seguridad
SGA Sistema Globalmente Armonizado
Acetato de n-Propilo

diguimex-

Medidas de proteccion individual, como equipo de proteccion personal, EPP
Proteccién personal
Proteccién de los ojos/ la cara

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166 Use equipo de proteccién para los ojos probado y aprobado segtn
las normas gubernamentales correspondientes, tales como NIOSH (EE.UU.) o EN 166 (UE).

Proteccién de la piel

Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin
tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después de
su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas practicas de laboratorio. Lavar y secar las manos.

Salpicaduras
Material: goma butilica espesura minima de capa: 0.3 mm tiempo de penetracion: 110 min

Material probado: Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Talla M) origen de datos: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Teléfono +49 (0)6659
87300, e-mail sales@kcl.de, Método de prueba: EN374. Si es utilizado en solucion, o mezclado con otras sustancias, y bajo condiciones
diferentes de la EN 374, pongase en contacto con el proveedor de los guantes aprobados CE. Esta recomendacion es meramente
aconsejable y debera ser evaluada por un responsable de seguridad e higiene industrial familiarizado con la situacién especifica de uso
previsto por nuestros clientes. No debe interpretarse como una aprobacion de oferta para cualquier escenario de uso especifico.

Proteccién Corporal

Indumentaria impermeable, Vestimenta protectora antiestatica retardante de la flama., El tipo de equipamiento de proteccién debe ser
elegido segun la concentracion y la cantidad de sustancia peligrosa al lugar especifico de trabajo.

Proteccidn respiratoria

Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los respiradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra toda
la cara con combinacion multi-propésito (EEUU) o tipo ABEK (EN 14387) respiradores de cartucho de repuesto para controles de ingenieria.
Si el respirador es la Gnica proteccion, usar un respirador suministrado que cubra toda la cara Usar respiradores y componentes testados
y aprobados bajo los estandares gubernamentales apropiados como NIOSH (EEUU) o CEN (UE)

Control de exposicion ambiental

Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. La
descarga en el ambiente debe ser evitada.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

Apariencia
Olor

Umbral del olor
pH

Punto de fusién/punto de
congelacion

Punto inicial e intervalo de
ebullicion

Punto de inflamacion

Velocidad de evaporacion

Inflamabilidad (sélido o gas)

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o explosividad

Liquido incoloro
A frutas
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

-95°C

102 °C

14 °C copa cerrada

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
Limite superior 8 % (V)
Limite inferior 1.7 % (V)

Fecha de emisién: 31/01/2018 - Version 1.0
NOM-018-STPS-2015

Presién de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad(es)

Coeficiente de particion:
n-octanol/agua

Temperatura de ignicién
espontanea

Temperatura de
descomposicion

Viscosidad

Peso molecular

Otros datos relevantes

33 hPa (25 mmHg) @ 20.0 °C
3.53 (Aire=1)
0.888 g/lcm3 @ 25 °C (agua=1)

soluble

log Pow: 1.23 @ 25 °C
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
102.13

Sin datos disponibles
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SECCION 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Sin datos disponibles

Estabilidad quimica

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles

Condiciones que deben evitarse

Contacto con fuentes de ignicién (flama, quemadores, chispas, cigarros, etc.)
Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes, agentes reductores.

Productos de descomposicion peligrosos

Monéxido de carbono (CO) y biéxido de carbono (CO2), vapores de combustién no bien definidos que pueden contener
componentes téxicos.

SECCION 11. Informacion toxicoldgica

Informacion sobre efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda

DL50 Oral - Rata — 9,370 mg/kg

CL50 Inhalacién - Rata - 4 h—>32 mg/l

DL50 Cutaneo — Conejo — >17,740 mg/kg

Sin datos disponibles

Corrosion o irritacion cutaneas

Piel — Conejo Resultado: No irrita la piel — 4h.

Lesiones o irritacion ocular graves

Ojos — Conejo Resultado: Moderada irritacion de los ojos.
Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad

Este producto es o contiene un componente no clasificable con respecto a su carcinogenia en humanos, basado en su clasificaciéon por
IARC (International Agency for Research on Cancer; Agencia Internacional de Investigacién sobre el Cancer), ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists; Conferencia de Higienistas Industriales Gubernamentales de los Estados Unidos), NTP
(National Toxicology Program; Programa Nacional de Toxicologia) de los Estados Unidos o EPA (Environmental Protection Agency;
Agencia para la Proteccion del Medio Ambiente) de los Estados Unidos.

No se identifica ningiin componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerigeno o como
carcin6geno potencial por la (OSHA) Administracion de Salud y Seguridad Ocupacional.

Toxicidad para lareproduccion

Sin datos disponibles

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicion Unica
Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas
Sin datos disponibles

Peligro de aspiracion

Sin datos disponibles

Informacion Adicional

RTECS: AJ3675000

La exposicion prolongada o repetida puede provocar narcosis.
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SECCION 12. Informacion ecotoxicoldgica

Toxicidad

Toxicidad para los peces

Toxicidad para los peces - CL50 - Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) — 56 - 64 mg/l - 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuaticos CL50 - Daphnia magna (Pulga de mar grande) — 318 mg/l - 24 h
Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad aerébico - Faciimente biodegradable.

Potencial de bioacumulacion
Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La valoracion de PBT / mPmB no esté disponible ya que la evaluacién de la seguridad quimica no es necesaria / no se ha realizado
Otros efectos adversos

No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulacién o eliminacion no profesional.

Téxico para los organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuético.

SECCION 13. Informacion relativa a la eliminacion de los productos
Métodos de eliminacion

Quemar en un incinerador apto para productos quimicos provisto de postquemador y lavador, procediendo con gran cuidado en laignicion
ya que este producto es extremadamente inflamable. Ofertar el sobrante y las soluciones no aprovechables a una compafiia de vertidos
acreditada. Para la eliminacion de este producto, dirigirse a un servicio profesional autorizado.

Utilice envases de lamina cerrados especificados para el manejo de materiales y residuos peligrosos, para la disposicion de los sobrantes,
que cumplan con lo previsto en la legislacién vigente.

Envases y contenedores contaminados, productos absorbentes, tierra 0 agua contaminada Eliminar como desecho peligroso. Se deberan
consultar las regulaciones de desechos peligrosos estatales y locales para garantizar una clasificacion completa y precisa.

Evitar la descarga de aguas residuales

Con respecto a la seguridad de las personas encargadas de la eliminacion, reciclado y recuperacion véase la Seccion 8 - Control de la
exposicion y proteccion personal, de la hoja de datos de seguridad.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte
DOT (Departamento de Transporte de los Estados Unidos)
Nimero ONU: 1276 Clase: 3 Grupo de embalaje: IlI
Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: n-Propyl acetate
Cantidad Reportable (RQ): -
Riesgo de intoxicacion por inhalacion: No
IMDG (Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas)
Nimero ONU: 1276 Clase: 3 Grupo de embalaje: Ill EMS-No: F-E, S-D
Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: n-Propyl acetate
IATA (Asociacion del Transporte Aéreo Internacional)
Nimero ONU: 1276 Clase: 3 Grupo de embalaje: IlI

Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas: n-Propyl acetate

Fecha de emisién: 31/01/2018 - Versién 1.0 Péagina 7 de 8
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SECCION 15. Informacion Reglamentaria

Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias quimicas peligrosas o mezclas de que se trate.
SARA 302 Componentes

Este material no contiene productos quimicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Titulo Ill, seccion 302.

SARA 313 Componentes

Este material no contiene ninglin componente quimico con los conocidos nimeros CAS que exceden el umbral de los niveles reportados
establecidos por SARA titulo I, seccién 313.

SARA 311/312 Peligros

Peligro de Incendio, Peligro para la Salud Crénico

Massachusetts Right To Know Components

Propyl acetate No. CAS 109-60-4 Fecha de revision 1993-04-24

Pennsylvania Right To Know Components

Propyl acetate No. CAS 109-60-4 Fecha de revision 1993-04-24

New Jersey Right To Know Components

Propyl acetate No. CAS 109-60-4 Fecha de revision 1993-04-24

Prop. 65 de California Componentes

Este producto no contiene ninguna sustancia quimica conocida para el de Estado de California que pueden causar cancer, defectos de
nacimiento, o cualquier otro dafio reproductivo.

SECCION 16. Otra informacion incluidas las relativas a la preparacion y actualizacion de las hojas de datos de
seguridad

Clasificacion HMIS (Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos) y NFPA (Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego)

NFPA 704 HMIS®
Peligro para la Salud 1 Peligro para la salud 2 Equipo de Proteccion Personal B
Peligro de Incendio 3 Peligro Croénico para la Salud Lentes de seguridad y guantes
Peligro de Reactividad 0 Inflamabilidad 3
Riesgo Especifico Peligro Fisico 0

Abreviaturas y acrénimos

Numero asignado a una sustancia quimica por

No. el "Chemical Abstract Service” de los Estados IARC Agent:la Internacional para la Investigacion del
CAS . o Céncer
Unidos de Norteamérica.
IBE Indice B_|o|og,|cq de Exposicion recomendados por NTP  La coleccion de Notas Técnicas de Prevencion
sustancia quimica.
Numero de identificacion para el transporte de las - L . .
NO. o istancias quimicas peligrosas asignado por la osHa Administracion de Seguridad y Salud Ocupacional
ONU RN : ” de los Estados Unidos
Organizacion de las Naciones Unidas.
SETIQ Sistema de I,Em_ergenuas en Transporte para la SARA Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo
Industria Quimica
VLE- Valor Limite de Exposicion Promedio Ponderado Registro de Efectos Toéxicos de Sustancias
. RTECS 2
PPT en el Tiempo. Quimicas

No. Nudmero asignado a una sustancia en el Inventario

VLE-CT  Valor Limite de Exposicion de Corto Tiempo. EINECS Europeo de Sustancias Quimicas Existentes

VLE-P  Valor Limite de Exposicion Pico. IUPAC  La Uniodn Internacional de Quimica Pura y Aplicada.
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Renuncia de responsabilidades

La informacién indicada arriba se considera correcta pero no pretende ser exhaustiva y debera utilizarse Ginicamente como orientacién. La informacién contenida en este documento esté basada
en el presente estado de nuestro conocimiento y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. No representa ninguna garantia de las propiedades del producto.
Distribuidora Quimica Mexicana, S.A. de C.V., no respondera por ningln dafio resultante de la manipulacién o contacto con el producto indicado arriba. Dirfjase a los términos y condiciones de
venta en la cotizacion, factura o de la nota de entrega.

Fecha de emisién: 31/01/2018 - Version 1.0 Pagina 8 de 8
NOM-018-STPS-2015 ref. HDS 0153



